
仕 様

水田 転作 畑 草地

Option Parts（別売）

畑作・水田を問わず、砕土整地を行う作業機の定番とされてきたロータリーが、作業面積拡大をターゲットに耐久性と作業性を大幅に向上。
鍛え抜かれた強固なボディに、独自の「センタードライブギアボックス」を採用し、ロータリーで課題とされてきた浅層での硬盤形成を回避。
これからの環境変化を見据えた新時代ロータリーの登場です。

■駆動はセンタギアを採用、左右均等な砕土が可能です。
■可動式の均平板により、砕土の粗さ調整が可能です。
■砕土した土塊の飛散を防止する大型サイドプレート装備。
■砕土跡を鎮圧するローラ標準装備。
■硬盤をつくらないストレート爪。

コンビソイラ＋ロータリーの複合作業体系！！
スガノが提案する、新型ロータリー新登場！！

型　式 標準耕幅
（cm）

標準耕深
（cm）

機体寸法
（全長×全幅（移動時）×全高（移動時））（mm）

機体質量
（kg）

標準作業速度
（km/h）

トラクタ側出力軸
PTO軸規格

入力軸回転速度
（rpm）

ロータ軸回転速度
（rpm）

ロータ
軸数

ブレード数
（右＋左） 耕深調整機構 装着装置の種類

G30BB 290 24 1600×3020×1290 1150 5以下 35（6） 1000 320 24 48＋48 スパイラルローラ 3点リンク2形

型　式 シーダヒッチ * 1 アダプタ（シーダーヒッチ取付部品） 油圧ストッパ（シーダーヒッチ用の安全装置）

G30BB AS05012 ATCGA00027 ASZ9A00016

スパイラルローラ仕様

G30BB
63～127kW／85～170PS用

ストレート爪

ROTARY HARROW G30BB

◉＝受注後生産品

※*1）シーダヒッチを装着した場合は、全体が均一に着地する水平面で接地させてください。 

ロータリー〈ストレート爪〉

北海道
リージョン

道北（北海道ヘッドオフィス） 東北
リージョン

西東北（東北ヘッドオフィス） 関東リージョン 関　東（関東ヘッドオフィス） 関西・中国・四国リージョン 関中四（関西中四国ヘッドオフィス）
道央（千歳オフィス） 北東北（八戸オフィス） 東海・北陸・信越

リージョン
東海中部（岐阜羽鳥ヘッドオフィス） 九州・沖縄リージョン 北九州（九州ヘッドオフィス）

道東（十勝・美幌オフィス） 南東北（仙台オフィス） 北　陸（上越オフィス） 南九州（宮崎オフィス）

＊写真及び仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。＊掲載写真、記事をスガノ農機の許可なく転載・複写・その他の複製をすることを禁じます。

SUGANO FARM MACHINERY MFG.CO. 本社事務所／〒300－0405 茨城県稲敷郡美浦村大字間野字天神台300 TEL.029－886－0031

G30BB

https://www.cfe-oc.com

希望小売価格
¥2,200,000（税別）¥2,376,000（税込）

KG300SP

※*1）トラクタ外部油圧取出し1系統が必要。取付け3P規格は、3点リンク2形です。カプラサイズ=1/2オス  

※*1）播種機を取り付けるための外付け3点ヒッチです。油圧で持ち上げることができます。  




