
New
6本爪《軽量》スタブルに
スパイクローラー仕様が新登場
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Pチゼルスリック・6本爪《軽量》タイプ

CM196EDBAG
希望小売価格  ￥ 970,000 （税別）

 ￥ 1,067,000 （税込）

仕 様
 型　式 適応トラクタ質量 条件付適応トラクタ質量 参考馬力 規格 標準作業幅 標準作業深 全長×全幅×全高 機体質量 標準作業速度 作業能率 装着装置の種類  【kg】 【kg】 【PS】  【cm】 【cm】 【mm】 【kg】 【km/h】 【分/10a】
 CM196EDBAG 1900～4200 2600以下 45～60 6本爪 190 10~30 2720×2120×1420 675 4.0～8.0 5～11 3点リンク1,2形カラー付（2点オートヒッチ付）

 CM196DDBAG 1900～4200 2600以下 45～60 6本爪 190 10~30 2720×2120×1420 680 4.0～8.0 5～11 3点リンク1,2形カラー付（2点オートヒッチ付）

＊公道走行対応灯火器類のトラクタへの取付コネクタは、日農工仕様が標準となっています。日農工以外の仕様をご希望の場合は、スガノ農機各営業所にお問い合わせください。

CM196EDBAG

Pチゼルスチール・6本爪《軽量》タイプ

CM196DDBAG
希望小売価格  ￥ 970,000 （税別）

 ￥ 1,067,000 （税込）

 品　番 型式・規格 価格〔税別〕 価格〔税込〕
   【円】 【円】

 E6000446 SPR-MSC・190 450,000 495,000

●6本爪《軽量》タイプ用スパイクローラー
 品　番 型式・規格 価格〔税別〕 価格〔税込〕
   【円】 【円】

 E9001780 SPR-MSC・190 98,000 107,800

●キャスタスタンド（スパイクローラー用）

スパイクローラーへの変更の際は
キャスタスタンドの変更が必要です

2023年9月発売

＊写真及び仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ＊掲載写真、記事をスガノ農機の許可なく転載・複写・その他の複製をすることを禁じます。

北海道支店
　道南エリア（千歳営業所） 北海道千歳市上長都 TEL. 0123-22-7733
　道北エリア（上富良野営業所） 北海道空知郡上富良野町 TEL. 0167-45-3151
　十勝エリア（芽室営業所） 北海道河西郡芽室町 TEL. 0155-62-1260
　道東エリア（美幌営業所） 北海道網走郡美幌町 TEL. 0152-73-3437
東北支店 岩手県北上市鬼柳町 TEL. 0197-72-7511
　秋田エリア(秋田駐在所） 秋田県秋田市大町  TEL. 018-838-7441

関東甲信越支店 茨城県稲敷郡美浦村 TEL. 029-886-0033
東海北陸支店  岐阜県羽島市竹鼻町 TEL. 058-394-1001
九州・中四国支店
　九州沖縄エリア 福岡県大野城市御笠川 TEL. 092-558-1680　(福岡営業所）
　中四国エリア 岡山県倉敷市吉岡  TEL. 086-454-5678　(岡山営業所）

本社事務所／〒300－0405 茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300
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粗耕起で表層が乾き、
有機物が腐食すると好評のスタブルカルチ。

45馬力から使える6本爪《軽量》タイプに
スパイクローラー仕様が新たに加わりました。
ツノの向きの異なる、ローラをダブルに配置した
スパイクローラーは、
残渣物の埋没性、砕土性、整地性に優れ、
スパイク付け根のローラーによる
鎮圧効果も期待できます。
土や残渣の詰まりもありませんので、
作業能率を格段に向上させます。

スパイクローラースパイクローラー

お手持ちの 6本爪《軽量》タイプは
【スパイクローラー】への
換装が可能です。
※ローラー油圧跳ね上げには対応しません


